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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OO.UU.PP. R2.45

Descrizione u.m. prezzo quantità tot  importo   TOTALE 

01.A01.A10

01.A01.A10.010 m³ 4,62  705*0,4 282,00      1.302,84 

N.P.

N.P. Macinato certificato proveniente da cava m³ 9,00 705 *0,4 282      2.538,00 

01.A21.A40

01.A21.A40.005 m² 8,25 705 705,00      5.816,25 

01.A21.A50

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm m² 1,54 705 705,00      1.085,70 

Prezzario 
Regione 
Piemonte 2023

SISTEMA VIARIO\
VEICOLARE

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m 
di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la 
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione 
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto 
e sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm.  Compresa la stesa del materiale di 
risulta nell'area servizi in dismissione

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - 
terrosi steso a strati 

Provvista e stesa di misto granulare anidro per 
fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della 
citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e 
ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, 
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche 
e con minime quantita' di materie limose o argillose, 
esclusa la compattazione, compresa la 
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani 
stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso 
pari a cm20

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello 
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri 
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante 
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento 
della compattezza giudicata idonea dalla direzione 
lavori



01.A22.A80

01.A22.A80.030 m² 20,01 705,00 705,00 14107,05

01.A22.B10

01.A22.B10.010 m² 8,56 705,00 705,00      6.034,80 

  30.884,64       30.884,64 

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da inerti 
di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla 
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con 
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' 
attualmente vigenti per quanto concerne la 
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con 
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno 
spessore compresso pari a cm 10

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' 
di Torino (C.C. 16/05/1973), steso in opera con 
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente 
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., 
compreso l'onere della compattazione con rullo statico 
o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata 
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione 
bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 3



CORDOLI 01.P18.N50.005

01.P18.N50.005 Dello spessore di cm 9 m 30,70 (21+21+22+6+5) 75      2.302,50 

01.A23.B20

01.A23.B20.010 Con scavo eseguito a macchina m 20,16 (21+21+22+6+5) 75,00      1.512,00 

     3.814,50         3.814,50 

01.A01.A95

01.A01.A95.005 Fino alla profondita' di m 3,00 m³ 35,73 (1,50 + 1,10)/2x1,00 x 62,50 81,25      2.903,06 

01.A04.C40

01.A04.C40.005 Eseguito in trincea m³ 36,11 1,00x62,50x0,10 6,25         225,69 

01.A04.B15

01.A04.B15.020 Eseguito con 200Kg/mc m³ 117,31 1,00x62,50x0,10 6,25         733,19 

08.A35.H70

08.A35.H70.135 Serie sn16KN\mq diametro esterno 250 m 43,07 62,5 62,5      2.691,88 

08.A30.G39

08.A30.G39.010 dell'altezza fra m 2,01 e 3,00 cad 803,04 1 1         803,04 

08.A25.F20

08.A25.F20.005 cad 347,24 1 1         347,24 

08.A55.N06

08.A55.N06.005 ….. cad 110,30 5 5         551,50 

08.A25.F30.045
cad

139,37 5 5         696,85 

     8.952,44         8.952,44 

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore 
a m 5) di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a 
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 
con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a 
spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o 
lavorate a punta fine sulla faccia superiore e 
lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, 
o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo 
luserna, per un'altezza di almeno cm 18, rifilate 
e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e 
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di 
colore uniforme, escluse quelle macchiate o 
comunque difettose 

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 
di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 
25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su 
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della 
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 
0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale 
scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - 
il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle 
localita' indicate od alla discarica; - la perfetta 
sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -
ogni opera di scalpellino

SMALT. ACQUE NERE
 E BIANCHE

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito amacchina 
con intervento manuale ove occorra, misurato a 
termine di capitolato, comprese: le armature metalliche 
a cassero continuo affondate contemporaneamente 
all'approfondimento dello scavo, per assicurare la 
stabilita' delle pareti l'estrazione delle materie scavate 
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato 
dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 
300 e successivo rinterro.

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per 
formazione letto di posa e rivestimento di canali 
tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di 
salto o di manovra e simili

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32.5 R in centrale di 
betonaggio, diametro massimo nominale 
dell'aggregato 30 mm. Fornito in cantiere escluso il 
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura.

Provvista e posa in opera di tubi in pvc- u per 
fognature secondo la norma EN13476-1, giunto a 
bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi 
di fognatura e scarichi interrati non in pressione, 
compreso il carico e lo scarico a pie dìopera, e la loro 
discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista 
per dare l'opera perfettamente ultimata a regola.

formazione pozzetto di ispezione, di raccordo o di 
caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni 
interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in 
conglomerato cementizio semplice od armato, gettato 
in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il 
ferro di armatura. soletta di copertura in cemento 
armato delle spessore minimo di cm 20. il tutto idoneo 
per sopportare carichi stradali pesanti. compreso 
gradini in ferro alla marinara ed il fondello 120 (1/3 di 
circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a 
quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, 
compreso lo scavo

fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 
sferoidale rispondente alle normative UNI EN 124, 
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o 
quadrato con suggello circolare articolato 
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza 
in posizione aperta, munito di guarnizione in 
elastomero antirumore

peso ca kg 90 : telaio rotondo, H 100 mm, d mm 850 - 
passo d'uomo mm 600 minimi

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in 
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la 
provvista del pozzetto, il carico e il trasporto alla 
discarica della terra eccedente, il reimpimento dello 
scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta 
cementizia debitamente intonacata sulle pareti interne 
per la posa della griglia alle quote di progetto con 
adozione di pozzetto in CA prefabbricato a due 
elementi esclusa la provvista  e posa della griglia e del 
telaio in ghisa.Compreso il collegamento alla 
sottostante fognatura.

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale 
piane con telaio autobloccante classe c250 dimensioni 
500x500mm



ILLUMINAZIONE 13.P02.A05.005 m 27,39 75 75      2.054,25 

13.P02.B05 Formazione di blocco di fondazione per palo 

13.P02.B05.005 cad 65,52 4 4         262,08 

13.P02.A45 Fornitura e posa in opera di pozzetto 

13.P03.A15.020 cad 447,46 4 4      1.789,84 

13.P06.A15.005 m 5,40 4 X 10 40         216,00 

13.P07.A15.005 cad 61,25 5 5         306,25 

N.P. cad 455,00 5 5      2.275,00 

13.P01.E02

06.P01.E02.025 cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2x10 m 4,71 75 75         353,25 

13.P05.B15.010 m 0,55 75 75           41,25 

06.P07.A02

06.P07.A02.055 cad 98,89 1 1           98,89 

N.P. cad 100,00 1 1         100,00 

     7.496,81         7.496,81 

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 
formazione di cavidotto in terreno senza 
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in 
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD 
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e 
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

Fornitura e posa in opera in marciapiede e 
pavimentazione stardale di quanto occorrente per la 
formazione di blocco di fondazione per palo eseguito 
con cls RBK 15N\MMQ delle dimesioni di 60x60x70cm

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di 
palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione 
circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a 
caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 
mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di 
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a 
filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90  rispetto 
asola, fori diam. 11 mm - 120  a sommità palo, 
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune 
metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino 
40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale 
nastratura di serraggio;

Posa in opera di apparecchio di illuminazione a 
proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura 
della bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su 
staffa o altro supporto,il ritiro dal magazzino , il 
trasporto a piè d'opera, l'esecuzione dei collegamenti 
elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del 
proiettore;

Fornitura di corpo illuminante DISANO 3290 Sella 1-
ST

Cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma 
etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina 
di PVC, a norme CEI 20-13, per tensione nominale 
0,6/1 kV (Tipo U/R/FG7OR 0,6/1 kV) non propagante 
l'incedio ed a ridotta emissione di gas corrosivi 
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37.

Posa in opera in cavidotto sotterraneo, tubo o palo di 
conduttori unipolari tipo FG7R 0,6/1Kv della sezione 
da 35 a 50 mmq;

Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo 
modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA 
secondo norme CEI EN 60898.

MT (interruttore automatico magnetotermico)  6 kA 
curva C - 4P -  da 10 a 32 A   

posa in opera di interruttore automatico 
magnetotermico



SEGNALETICA STRADALE

04.P83.B01

04.P83.B01.005 mq 6,54 7,5 7,5           49,05 

04.P83.B03

04.P83.B03.005 m 0,91 (5*9) + 23+30+23 121         110,11 

04.P83.A06.005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano cad 22,31 1 1           22,31 

04.P83.A09.005 cad 50,70 1 1           50,70 

04.P83.A13.005 cad 6,73 4 4           26,92 

16.P04.A05.300 cad 82,17 24 24      1.972,08 

04.P80.A03

04.P80.A03.040 Lato 500 mm, sp. 25/10, Al, E.G. cad 37,32 5 5         186,60 

04.P80.D01

04.P80.D01.005 Diam. 48 h fino a 2.80 m cad 20,46 6 6         122,76 

04.P84.A03

04.P84.A03.005 Diam. <= 60 mm cad 30,12 6 6         180,72 

04.P80.B01

04.P80.B01.005 60x20 cm, E.G. cad 39,80 1 1           39,80 

04.P84.A01

04.P84.A01.010 Tra 0.25 mq e 1.5 mq cad 16,75 6 6         100,50 

     2.861,55         2.861,55 

IMPORTO TOTALE LAVORI  €   54.009,94 

IMPORTO TOTALE LAVORI ARROTONDATO  €   54.010,00 

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico 
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica 
o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di 
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla 
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi 
ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera 
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le 
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con 
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza 
e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico 
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica 
o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, 
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su 
nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme 
e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-
EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di 
efficienza, rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in 
qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione 
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente, 
parcheggio per handicappati completa di simbolo 
carrozzella e zebratura laterale.

Tracciatura pittogramma “omino” in vernice 
spartitraffico colore bianco.

Fornitura e posa paletto dissuasore previa 
realizzazione di foro sulla pavimentazione esistente, il 
fissaggio con cemento fuso alluminoso, compreso ogni 
altro onere per il posizionamento a regola d’arte per 
dare l’opera finita. (senza anelli e catenella)

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello 
integrativo a forma quadrata o romboidale conforme 
alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. il supporto in 
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni 
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, 
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, 
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra 
essere verniciato in color grigio neutro con processo 
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra 
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" 
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di 
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= 
pellicola retroriflettente classe 2).

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a 
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere 
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il 
fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di 
qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di 
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, 
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di 
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, 
demolizione, basamento in conglomerato cementizio 
al 250, ripristino della pavimentazione esistente, 
pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con 
scritta su entrambe le facciate in pannello tamburato di 
alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 
15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa 
particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane 
diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori.

Posa in opera di pannello integrativo o segnale 
stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale 
di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, 
coppiglie, perni e quant?altro occorrente,su qualsiasi 
tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT.


