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PEC R2.45 Comparto B

Progetto llluminotecnico

Redattore:
Studio Tecnico Gea

Via Ottone n. 4 - San Benigno Canavese

DIALux

Indirizzo progetto:
Via Resistenza - San Benigno Canavese
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PEC R2.45 Comparto B

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

6 Disano llluminazione - 3290 Sella 1 - ST Disano 3290
16 LED 59w CLD CELL grey
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLuxM+LuxTX59_3290
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 7238 Im
Flusso luminoso lampade: 7238 Im
Potenza: 63.9 W
Rendimento luminoso: 113.3 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xLuxM+LuxTX59_3290: CCT 4000 K, CRI 70

Flusso luminoso lampadine complessivo: 43428 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 43428 Im, Potenza totale: 383.4 W, Rendimento luminoso:
113.3 Im/W
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PEC R2.45 Comparto B

Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 (28)

=/ >>J

25

Scala: 1:279

DIALux Progetto llluminotecnico - PEC R2.45 Compato B



PEC R2.45 Comparto B

PEC R2.45 Comparto B / Messa in funzione dei gruppi di controllo

PEC R2.45 Comparto B

No. Gruppo di controllo Lampada

1 Gruppo di controllo 6 6 x Disano llluminazione - 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey

Scena luce 1

Gruppo di controllo Valore di variazione
Gruppo di controllo 6 100%
DIALux
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey TN
1xLuxM+LuxTX59_3290 / Disano llluminazione - Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey (1xLuxM+LuxTX59_3290) T

Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey
1xLuxM+LuxTX59_3290

Rendimento: 100%

Flusso luminoso lampadina: 7238 Im
Flusso luminoso lampade: 7238 Im
Potenza: 63.9 W

Rendimento luminoso: 113.3 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xLuxM+LuxTX59_3290: CCT 4000 K, CRI 70

Emissione luminosa 1/ CDL polare

1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°
5e+01° 5e+01°
480
640
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
cd/kim n=100%
CO - C2e+02 C9e+01 - C3e+02

DIALux

Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con
una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento.
Alette di raffreddamento integrate nella copertura.

Ottiche: in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza
99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD).

Attacco palo: In alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro da
min. 46mm a max. 76mm orientabile da 0° a 20° per applicazione a
frusta; e da 0° a 20° per applicazione a testa palo. Passo di
inclinazione 5°.

Diffusore: vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock
termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001).

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere &€ composto da
una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Si dichiara
I'apparecchio di illuminazione SELLA resistente a 2000 ore di
esposizione alla nebbia salina in accordo alla norma ASTM B 117 e a
2000 ore all’esposizione di UV CON in accordo alla norma ASTM G
154 .

Dotazione: Connettore esterno per una rapida

installazione. sezionatore in doppio isolamento che interrompe
I'alimentazione elettrica all’apertura della copertura. Dispositivo di
protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a
proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.

Opera in due modalita:

- modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero
tra il conduttore di fase verso quello di neutro.

- modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la
terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo & in classe Il e se
installato su palo metallico.

A richiesta: protezione fino a 10KV. Verniciatura conforme alla norma
UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per
ambienti aggressivi.

LED: Fattore di potenza: >=0,92
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: >100.000h (L80B10).

A richiesta disponibili con:

- Regolazione 1-10V: possibilita di regolazione 10%-100% con
sistema 1-10V, ordinare con sottocodice -12.

- Mezzanotte virtuale: sistema stand-alone con riduzione automatica
del flusso, ordinare con sottocodice -30.

- Telecontrollo ad onde convogliate: sistema di controllo gestione e
diagnosi punto-punto dell’'intero impianto, ordinare con sottocodice
-0078.

- Telecontrollo sistemi Wi-Fi (da concordare): sistema di controllo
gestione e diagnosi punto-punto dell'intero impianto con tecnologia
Wi-Fi .

Superficie di esposizione al vento: 1750cm?.

I modelli della famiglia Sella sono conformi alle prove di vibrazione,
con certificazione da ente terzo, secondo la norma ANS| C136.31:
illuminazione stradale — Vibrazione degli apparecchi di illuminazione.
Livello di prova: 3.0G livello 2 per installazione su ponti e cavalcavia.

LED: Mantenimento del flusso luminoso (compreso fine del ciclo di
vita)
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey
1xLuxM+LuxTX59_3290 / Disano llluminazione - Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey (1xLuxM+LuxTX59_3290)

Emissione luminosa 1 / CDL lineare

500

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
CO0 - C2e+02 C9e+01 - C3e+02

Non é possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Sella 1: art. 3290 - 3291

L80B10
@ta+25°C

L80B10
@ta+50°C

L90B10
@ta+25°C

L90B10
@ta+50°C

n.LED

8
39 (700mA)
>100.000h
>100.000h
70.000h

50.000h

16

78 (700mA)

24

118 (700mA)
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey E’,‘l\,“‘\‘
1xLuxM+LuxTX59_3290 / Disano llluminazione - Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey (1xLuxM+LuxTX59_3290) T

Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza

C225 C180 C135
C270 C90
240000
30Q000
40000
500000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Non & possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione
luminosa & asimmetrica.
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey Houes
1xLuxM+LuxTX59_3290 / Disano llluminazione - Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey (1xLuxM+LuxTX59_3290) T

Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290
16 LED 59w CLD CELL grey
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=5 Lampadina: AxLuxM+LuxTX59_3290
Flusso luminoso (lampada): 7237.76 Im
Flusso luminoso (lampadina): 7238.00 Im
Ore di esercizio
4000 h: 100.0 %, 63.9 W
Risultati per i campi di valutazione W/km: 4536.9
Fattore di diminuzione: 0.67
Disposizione: su un lato
Carreggiata (ME3c)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR P ; . o
>1.00 > 0.40 > 0.60 <15 > 0.30 Inclinazione braccio (3): 0.0
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
v 1.88 v 0.58 v 0.93 v 6 v 0.65 )
Altezza fuochi (1): 8.000 m
Marciapiede (CE5) Sporgenza punto luce (2): 0.000 m
Em [Ix] Uo
27.50 2040
v 19.28 v 0.88
ULR: 0.00
Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica ULOR: 0.00
Indice della densita di potenza (Dp) 0.023 W/lxm? Valori massimi dell'intensita luminosa
Densita di consumo energetico per 70°: 491 cd/klm
Disposizione: Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey 2.4 KWh/m? anno per 80°: 60.0 cd/kim
(255.6 kWh/anno) per 90°: 0.00 cd/kim
Classe intensita luminose: G*4

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili,
formano I'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Schema di disposizione delle lampade

Carreggiata (M3) - EN 13201:2015

Disano llluminazione 3290 Sella 1 - ST Disano 3290 16 LED 59w CLD CELL grey

STUDIO
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No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 8.489 -3.369 8.000 0.80
2 9.174 -3.369 8.000 0.80
3 6.307 -15.878 8.000 0.80
4 -1.247 -32.000 8.000 0.80
5 17.000 -27.429 8.000 0.80
6 17.541 -42.280 8.000 0.80
DIALux Progetto llluminotecnico - PEC R2.45 Compato B
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Descrizione

Carreggiata (M3) - EN 13201:2015

Manto stradale CIE C2, q0: 0.070
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Lista pezzi lampade

Carreggiata (M3) - EN 13201:2015

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)

6 Disano llluminazione - 3290 Sella 1 - ST Disano 3290
16 LED 59w CLD CELL grey
Emissione luminosa 1
Dotazione: 1xLuxM+LuxTX59_3290
Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 7238 Im
Flusso luminoso lampade: 7238 Im
Potenza: 63.9 W
Rendimento luminoso: 113.3 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1xLuxM+LuxTX59_3290: CCT 4000 K, CRI 70

Flusso luminoso lampadine complessivo: 43428 Im, Flusso luminoso lampade complessivo: 43428 Im, Potenza totale: 383.4 W, Rendimento luminoso:
113.3 Im/W
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Carreggiata (M3) - EN 13201:2015 / Sintesi dei risultati per le superfici

Carreggiata (M3) - EN 13201:2015
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Scala: 1:307
Fattore di diminuzione: 0.80
Generalita
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie di calcolo - Tratto 1 llluminamento orizzontale [Ix] 27.0

Altezza: 1.000 m

2 Superficie di calcolo - Tratto 2 llluminamento orizzontale [Ix] 24.1

Altezza: 1.000 m

8.20 55.6 0.30

2.92 46.8 0.12

0.15

0.062
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