
PALO ACCIAIO ZINCATO

RASTREMATO O CONICO

FINESTRELLA PER MORSETTIERA

COLLARE IN CLS

PLINTO IN C.A. 75 X 75 CM

CAVO FG7R 2 x 10 mmq

BLOCCAGGIO CON SABBIA POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO 50X80 CM

CAVIDOTTO FLESSIBILE LINEA I.P. Ø 125 mm

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

TUBO IN PVC FLESSIBILE
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EDIFICIO A
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Mappale 405
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PUBBLICA VIA DI

FUTURA REALIZZAZIONE
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VIA IN PROGETTO
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CAMMINAMENTO A RASO PROTETTO
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COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Provincia di Torino

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

R 2.45 COMPARTO B

Legge Regionale 56 / 77 e s.m.i.

COMMITTENTE:

Oggetto:

PROGETTISTA:

Luogo: Foglio:

Mappale:

Progetto illuminotecnico

Scala: N° Tavola:

Via della Resistenza

13

1036, 1037, 1038, 1039

1:20

1:250

Data:

CHIARA GEA ARCHITETTO

San Benigno Canavese (TO)

Via Bari n. 3 10080

tel: 011.9880276

arch.chiaragea@gmail.com

Revisione:

PARTICOLARE BASAMENTO PALO I.P. SCALA 1:20

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:250

LEGENDA

Illuminazione in progetto: palo conico diritto senza sbraccio  zincato a caldo e plinto portapalo con annesso

pozzetto in cls prefabbricato con chiuso in ghisa sferoidale, con lampada Disano 3290 Sella 1 - ST 16 LED

Cavidotto corrugato doppia parete interrato Ø 125 mm, resistenza allo schiacciamento

450N  resistenza agli urti 5 Kg

Borghetti Giuseppe

Gaglianese Giuseppe

Gea Massimo

Rizzo Rosa

Marzo 2023

Febb. 2024
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