P.E.C. R2.45 -~ Comparto B
Opere-di Urbanizzazione-— Rete fognaria

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica, fa riferimento al progetto per la realizzazione della rete fognaria
dellarea di P.E.C. R2.45 — Comparto B, ubicata in San Benigno Canavese (TO) Via della
Resistenza.

Sulla Via della Resistenza .é presente una condotta fognaria mista proveniente da Via Salvo
d’Acquisto che scarica verso Est in Via XXV Aprile, detta condotta raccoglie le acque bianche e
nere provenienti dallinsediamento indicato in PRGC con le sigle R1.7 e R1.8 con portata
complessiva di raccolta di 135.37 Ifsec di cui 135 l/sec di bianca e 0.37 lfsec di nera. La condotta &
in PVC di d. 400 e p. 0.66% ed ha portata pari a 202 I/sec.

E’ inoltre presente su Via della Resistenza una condotta per la sola raccolta delle acque stradali
provenienti dalla caditoie, & in PVC di d. 300 e p. 0.71% ed ha portata pari a 98.10 I/sec, tale
condotta serve un tratio di Via della Resistenza, versc Ovest, e scarica in un canale di Via lvrea.

Il terreno da lottizzare & posto ad una quota inferiore a Via della Resistenza di 40 cm..

Si precisa che I'area interessata dal P.E.C. & intestata a tre differenti proprietari; il Comparto A e il
Comparto B — Lotto 2, scaricano entrambi naturalmente le acque piovane a Sud nei punti di
raccolta esistenti indicati in planimetria. Osservando il Lotto 1 — Comparto B si evince che le acque
piovane vengono assorbite dal terreno non.avendo attualmente alcun. diritto: di searico nelie: rete

fognarie esistenti.

Nella comparto di P.E.C. — R2.45 Comparto B Lotto1 verranno realizzate n. 2 ville unifamiliari e nel

Lotto 2 verra realizzato un basso fabbricato uso tettoia per un totale di n. 17 persone insediabili.

Come da -accorcli stabilitl in fase di soprallucgo {24/01/2017) con il Sig. Riccardo Prestini si &

provveduto alla stesura del progetto della suddetta linea fognaria di seguito descritta.

Fatte salve le considerazioni precedenti e presc atto che la condotta delle acque stradali esistente
su Via della Resistenza e scaricante in un canale di Via Ivrea, & realizzata a una quota che non
permette l'allaceio di un eventuale fognatura bianca per la raccolta delle acque meteoriche
proveniente dalla strada in progetto, si & optato per la realizzazione di una sola condotta fognaria
mista per la raccolta delle acque bianche/nere del Lotto 1 e Lotto 2 nonché per le acque
meteoriche della costruenda strada, da collegarsi alla esistente condotta mista d.400 in Via della

Resistenza.




Come previsto da progetto approvato, verranno installate n. 2 vasche per la raccolta delle acque di
prima pioggia, le stesse scaricheranno l'acqua residua nella fognatura in progettc contribuendo

alla pulizia della condotta dagli esegui scarichi neri.

Il calcolo idraulico della condotta in progetto & stato eseguito tenendo conto dei seguenti parametri:
Per acque nere — popolazione da servire n. 17 (vedi dati di P.R.G.C.), acqua erogata
dall’acquedotto procapite pari a litri 200, coefficiente di riduzione uguale a 0,80. La portata risulta
essere di [17x(200x08)/12x3600] = |/sec 0,063.

Per acque bianche — area da servire 0,1765 ettari, piovosita tenendo, conto degli ultimi eventi

atmosferici, 180 I/sec, coefficiente di ritardo pari a 1, perdite d'acqua uguale a 0,80.

La portata risulta essere [0,1765x180x1x0,80] = l/sec 25,41.

La superficie calcolata & quella relativa alla sola proprieta dei richiedenti (Comparto B — Lotto 1
Lotto 2). L'area restante del P.E.C. (Comparto A) viene convogliata in scarichi esistenti come
indicato nella planimetria di progetto, senza gravare sulla condotta esistente di Via della
Resistenza.

Portata complessiva risuita essere di l/fsec 25,47 ( 0,063 + 25,41 = 25,47 ).

Il progetto prevede una condotia circolare in PVC diametro 250 SN 16 e pendenza uniforme del
0,50% che ha una portata di 50,60 I/sec..

La condotta sara posate lungo la nuova strada, su letto di cls di spessore di cm. 10, il iempimento
dello scavo sara effettuato manualmente fino a meta del diametro del tubo e compattato
camminando con i piedi, si riempira quindi fino alla generatrice superiore del tubo sempre
manualmente e di nuovo compattando con i piedi. Si procedera quindi alla stesa di ecm. 30 di
materiale compattandolo a macchina, ad eccezione dell'area sovrastante la tubazione fognaria, il
rimanente rinterro potra essere completato e compattato in strati a macchina, verranno posizionate
delle caditoie stradali ogni 13 mt. circa e pozzetti d'ispezione.

I chiusini dei pozzetti di ispezione e |le caditoie stradali saranno in ghisa sferoidale a telaio circolare
o rettangolare rispondente alle norme UNI EN 124 classe D400, i chiusini avranno suggello

circolare estraibile con bloccaggio di sicurezza, munito di guarnizione in elastomero antirumore.
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